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LED inspect

Широка гама LED работни лампи



LEDriving
Висококачествени LED 
крушки за интериорно и 
екстериорно осветление

 Предлагат се в стандарти: W5W; C5W; T4W; P21/5W; PR21/5W; P21W;   
PR21W; PY21W; P27/7W (S8W DC); PR27/7W (S8W DC); PY27/7W (S8W 
DC); W21W (T20 SC); WY21W (T20 SC); W21/5W (T20 DC); W16W (T16); 
WY5W.   
 Сулфидни(C5W)31mm,Сулфидни(C5W)36mm, Сулфидни(5W)41mm:

  различни цветове:   различни цветни температури:
       Cool White       4000K
       RED        2000K
       Orange        6000K
       Blue        6800K
             Green



LEDrivingHL
Нововъведение

  LED крушки за стандартни фарове.
 
    Предлагат се в стандарт 
      HB4; H11; H7; H4.



NIGHT BREAKER LASER II

    -До 150% повече светлина спрямо 
     стандартна крушка.
         -До 150m осветен участък.
         -До 20% по-бяла светлина спрямо 
     стандартна крушка.
   
  Предлагат се в стандарти H1; H3; H4; H7; H8; 
H11; HB3; HB4 и във вариант Eдинична опаковка 
или  Дуо бокс.

 

Ново поколение



NIGHT BREAKER SILVER
Ново поколение крушки за  
        фар

    -До 100% повече светлина спрямо 
      стандартна крушка.
        
    -До 130m осветен участък.    
    
  Предлагат се в стандарти H1; H4; H7; H11 и във 

вариант Eдинична опаковка или Дуо бокс.



Original mini box

Различни комплекти 
   резервни крушки



XENARC COOL BLUE BOOST
Специална крушка за 
екстремен OFF ROAD

 Синьо-бяла светлина до 7000K.
    
 Предлагат се в стандарти D1S; D2S.
    
    Само Дуо бокс комплект. 



XENARC NIGHT BREAKER  
       LASER
Нов модел ксенонова крушка

     - До 200% повече светлина спрямо    
       стандартна крушка.
         - До 250m осветен участък.
          - До 20% по-бяла светлина спрямо     
       стандартна крушка.
 
  Предлагат се в стандарти D1S; D2S; D3S; D4S и 
във вариант Единична опаковка и Дуо бокс.



X-RACER
Висококачествени крушки 
специално разработени за    
    мотоциклети

  Синьо-бяла светлина 4200K
   Високо устойчиви на вибрации.
     
   Предлагат се в стандарти:
   H4; H7; H8; H11; HS1; S2; S1.


